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Baumusterprifbescheinigung

Gerite zur bestimmungsgeméaBen Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen
Richtlinie 2014/34/EU

Nr. der Baumusterprifbescheinigung: BVS 17 ATEXE 119 X
Produkt: Panel PC Typ CPX27**-**** bzw. Panel Typ CPX29**-****
Hersteller: Beckhoff Automation GmbH & Co.KG

Anschrift: Hiilshorstweg 20, 33415 Verl, Deutschland

Die Bauart dieses Produktes sowie die verschiedenen zuldssigen Ausfuhrungen smd in der Anlage zu
dieser Baumusterpriifbescheinigung festgelegt.

Die Zertifizierungsstelle der DEKRA EXAM GmbH bescheinigt, dass daéProdukt
Gesundhelts- und Slcherheltsanforderungen fur die Konzeptlon und de Ba

Richtlinie erfallt.
Die Ergebnisse der Prufung sind in dem vertraullchen Prufp otokoll'B

mit den Normen:

EN 60079-0:2012 + A11:2013 Angemem :  Anforderungen |/
EN 60079-7:2015 ~ Ethohte Sicherheit ./ ///{/j
EN 60079-31:2014 itz durch Gehiuseé ; t““/// /1))

Falls das Zeichen ,X“ hinter dér Beschéi
Bescheinigung auf besondere Bedmgunger’f

ungspummf
Ao ere
/// //I/ /.
Diese Baumusterprufbeschelnlgung bez1eht i éh nu(;'/
Produkte. ’

£ ] //%
Fur den Herstellungsprozess und dle Abgabe der 15(6/1/ w
zu erflllen, die nicht durch diese Beschelnlgu;ig ged ck}: 6

@ 113G Ex ec lIC' T4 Gc
113D Ex tc IlIC T135°C Dc

DEKRA EXAM GmbH
Bochum, den 21.02.2018
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13 Anlage zur

14 Baumusterpriifbescheinigung
BVS 17 ATEXE 119 X

15 Beschreibung des Produktes

15:1 Gegenstand und Typ
Panel PC Typ CPX27**-****

—[ weitere Buchstaben/Zahlen, ohne Relevanz fur den Explos";‘n’s‘s‘

— 15=15"
19 = 19*
21 =21"

—— 27 = Panel PC zum Einbau in die Front eines § halt

Panel Typ CPX29*-****

21=21"

(AT
A
*mﬁ&%w/”
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§ A ///
7 /// / /

s /
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-
/é/

29 = Panel zum |
2

15.2 Beschreibung Y 77
Panel PC Typ CPX27*-**** (nd Panel Typ CPX29*:+*
explosionsgefahrdeten Bereichen z,o’ne;jz;/«/zz ;Ajwf;z%e

chrank besti

7

15.3
15.3.1  Elektrische Kenngré3en

Kenngroéfen

Versorgung DC |

Max. Verlustleistung / i
Typ CPX2715-** 25

FESEEE L

Typ CPX2719-**** 32
Typ CPX2721-**** 40
Typ CPX2915-**** 20
Typ CPX2919-**** 25
Typ CPX2921-**** 35
15.3.2 Thermische Kenngréfien
Zulassiger Umgebungstemperaturbereich 0°C..+55°C
Temperaturklasse T4
Maximale Oberflachentemperatur T 135°C
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16 Priifprotokoll

BVS PP 18.2027 EU, Stand 21.02.2018

17 Besondere Bedingungen fiir die Verwendung

171 Das Panel ist in die Wand eines Geh&uses zu integrieren, das alle relevanten Abschnitte de
IEC 60079-0, IEC 60079-7 und IEC 60079-31 erfullt. ;
Das Panel erfillt die mechanischen Anforderungen geméaR IEC 60079-0 und einen Geha
von IP54 bzw. IP6X gemal IEC 60529 wenn es gemal der Bedienungsanleitung montie

vsj I

17.2 Das Gerat darf nur in einem Bereich mit mindestens Verschmutzungsgrad 2, wie in IE
definiert, verwendet werden.

17.3 Es muss sichergestellt sein, dass der Transientenschutz auf einen Wert von = 119:‘\/
17.4 Das Panel ist vor direktem Sonnenlicht zu schitzen. / ’
17.5 Das Panel darf nur senkrecht im Querformat errichtet werden.

18 Wesentliche Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen

Die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforder

die/u
7/7/
gelisteten Normen abgedeckt. /

/

19 Zeichnungen und Unterlagen
Die Zeichnungen und Unterlagen si,’n,d"i’ ¥
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