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Ubersicht

1 Ubersicht

PS1061-2420-0000 | Stromversorgung 24 V, 20 A, 480 W, 1 phasig

» AC 200-240 V Eingang

» Aktive Oberwellenkorrektur PFC

* Breite nur 49 mm

» Wirkungsgrad 95,7 %

* Volle Leistung zwischen -25°C und +55°C
 EinschlieRlich DC-OK-Relais-Kontakt

Die Stromversorgung PS1061-2420-0000 ist eine 1-phasige 24 V Stromversorgung mit einem
Ausgangsstrom von 20 A und einer Ausgangsleistung von 480 W.

Eingangsseitig besitzt das Gerat einen Eingangsspannungsbereich von AC 200 - 240 V, eine aktive
Oberwellenkorrektur (PFC) und eine Einschaltstrombegrenzung.

Die Stromversorgung gehort zur Familie der PS1000 Gerate und hat eine Baubreite von 49 mm. Eine DC-
OK-LED und ein potenzialfreier Relaiskontakt tiberwachen den Status der Ausgangsspannung.

Technische Daten in Kurzform ”

Tech. Dat. in Kurzform

PS$S1061-2420-0000

Ausgangsspannung

24V DC

Einstellbereich

24 - 28 V (24.1 V voreingestellt)

Ausgangsstrom

20,0 - 17.1 A bei 24-28 V, Umgebungstemperatur <55°C
15,00 - 12,8 A bei 24-28 VV, Umgebungstemperatur 70°C
lineares Derating zwischen +55°C und +70°C

Ausgangsleistung

480 W (Umgebungstemperatur < 55°C)
360 W (Umgebungstemperatur < 70°C)

Eingangsspannung AC AC 200-240 V (x10%)
Netzfrequenz 50 - 60 Hz 6%
Eingangsstrom AC 22A

Leistungsfaktor 0,99

Wirkungsgrad 95,7 %

Temperaturbereich -25°C bis +70°C (im Betrieb)
Uberbriickungszeit 30 ms

GrolRe BxHxT)

49 mm x 124 mm x 124 mm
(ohne DIN-Schiene)

Gewicht

620 g

Zulassungen /
Kennzeichnungen

CE, cULus

weit nicht anders angegeben.

*) Alle Werte typisch fur 24 V, 20 A, 230 Vac, 50 Hz, +25°C Umgebungstemperatur und nach einer Aufwarmzeit von finf Minuten, so-

PS1061-2420-0000
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2 Vorwort

2.1 Hinweise zur Dokumentation

Copyright

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG, Deutschland.

Weitergabe sowie Vervielfaltigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind
verboten, soweit nicht ausdricklich gestattet.

Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fir den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster-
oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.

Disclaimer

Diese Dokumentation wurde sorgfaltig erstellt. Die beschriebenen Produkte werden jedoch standig weiter
entwickelt.

Wir behalten uns das Recht vor, die Dokumentation jederzeit und ohne Ankindigung zu Uberarbeiten und zu
andern.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Dokumentation kdnnen keine Anspriche auf
Anderung bereits gelieferter Produkte geltend gemacht werden.

Marken

Beckhoff®, TwinCAT®, TwinCAT/BSD®, TC/BSD®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10°, EtherCAT P®,
Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS®und XPlanar® sind eingetragene und lizenzierte Marken der
Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder
Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden
Bezeichnungen fuhren.

Patente

Die EtherCAT-Technologie ist patentrechtlich geschitzt, insbesondere durch folgende Anmeldungen und
Patente: EP1590927, EP1789857, EP1456722, EP2137893, DE102015105702 mit den entsprechenden
Anmeldungen und Eintragungen in verschiedenen anderen Landern.

Zielgruppe

Diese Beschreibung wendet sich ausschlieRlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs- und
Automatisierungstechnik, das mit den geltenden nationalen Normen vertraut ist.

Zur Installation und Inbetriebnahme der Komponenten ist die Beachtung der Dokumentation und der
nachfolgenden Hinweise und Erklarungen unbedingt notwendig.

Das Fachpersonal ist verpflichtet, fir jede Installation und Inbetriebnahme die zu dem betreffenden Zeitpunkt
veroffentlichte Dokumentation zu verwenden.

Das Fachpersonal hat sicherzustellen, dass die Anwendung bzw. der Einsatz der beschriebenen Produkte
alle Sicherheitsanforderungen, einschliel3lich samtlicher anwendbaren Gesetze, Vorschriften, Bestimmungen
und Normen erfullt.

6 Version: 1.0 PS1061-2420-0000
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2.2 Sicherheitshinweise

Erklarung der Hinweise

In der vorliegenden Dokumentation werden die folgenden Hinweise verwendet.
Diese Hinweise sind aufmerksam zu lesen und unbedingt zu befolgen!

A GEFAHR

Akute Verletzungsgefahr!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, besteht unmittelbare Gefahr fir Leben und Gesundheit
von Personen!

Verletzungsgefahr!

Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, besteht Gefahr flir Leben und Gesundheit von Perso-
nen!

A VORSICHT
Schadigung von Personen!
Wenn dieser Sicherheitshinweis nicht beachtet wird, kbnnen Personen geschadigt werden!

HINWEIS
Schadigung von Umwelt/Geraten oder Datenverlust

Wenn dieser Hinweis nicht beachtet wird, kdnnen Umweltschaden, Geratebeschadigungen oder Datenver-
lust entstehen.

® Tipp oder Fingerzeig
1 Dieses Symbol kennzeichnet Informationen, die zum besseren Verstandnis beitragen.

BestimmungsgemaBe Verwendung

Dieses Gerat ist fur den Einbau in ein Gehause ausgelegt und fiir den allgemeinen professionellen Einsatz
beispielsweise in industriellen Steuerungen, Biro-, Kommunikations- und Messgeraten gedacht.

Verwenden Sie diese Stromversorgung nicht in Anlagen, bei denen eine Fehlfunktion zu schweren
Verletzungen fihren oder Menschenleben gefahrden kann.

Haftungsausschluss

Die gesamten Komponenten werden je nach Anwendungsbestimmungen in bestimmten Hard- und Software-
Konfigurationen ausgeliefert. Anderungen der Hard- oder Software-Konfiguration, die tber die
dokumentierten Moglichkeiten hinausgehen, sind unzuldssig und bewirken den Haftungsausschluss der
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG.

Qualifikation des Personals

Diese Beschreibung wendet sich ausschlieRlich an ausgebildetes Fachpersonal der Steuerungs-,
Automatisierungs- und Antriebstechnik, das mit den geltenden Normen vertraut ist.

Sicherheitsbestimmungen

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Erklarungen!
Produktspezifische Sicherheitshinweise finden Sie auf den folgenden Seiten oder in den Bereichen Montage,
Verdrahtung, Inbetriebnahme usw.

PS1061-2420-0000 Version: 1.0
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Sicherheitshinweise und Installationsanforderungen PS1061-2420-0000 Stromversorgung

A GEFAHR

Gefahr durch Stromschlag, Brand, Verletzungen, Verletzungen mit Todesfolge!

» Verwenden Sie die Stromversorgung nicht ohne ordnungsgeméafie Erdung (Schutzleiter). Verwenden
Sie die Klemme an der Eingangs-Klemmleiste flir den Erdanschluss und nicht eine der Schrauben am
Gehause.

» Schalten Sie die Spannungsversorgung aus, bevor Sie am Gerat arbeiten. Sorgen Sie fir eine Absiche-
rung gegen ungewolltes Wiedereinschalten.

» Sorgen Sie fur eine ordnungsgemafie Verdrahtung, indem Sie alle lokalen und nationalen Vorschriften
befolgen.

* Nehmen Sie keine Veranderungen oder Reparaturen an dem Gerat vor.
+ Offnen Sie das Gerét nicht, da im Inneren hohe Spannungen anliegen.
» Achten Sie darauf, dass keine Fremdkorper in das Gehause eindringen.

* Verwenden Sie das Gerat nicht an feuchten Standorten oder in Bereichen, in denen mit Feuchtigkeit
oder Betauung zu rechnen ist.

 Beriihren Sie das Geréat nicht im eingeschalteten Zustand oder unmittelbar nach dem Ausschalten. Hei-
Re Oberflachen kénnen zu Verbrennungen flhren.

* Wenn dieses Gerat aul3erhalb der Spezifikation betrieben wird, kann der vom Gerat gebotene Schutz
beeintrachtigt werden

8 Version: 1.0 PS1061-2420-0000
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® Weitere Hinweise zu Installationsanforderungen

1 * Wenn wahrend der Installation oder des Betriebs Schaden oder Fehlfunktionen auft[eten sollten,
schalten Sie unverzilglich die Stromversorgung ab und schicken Sie das Gerat zur Uberpriifung
ins Werk zurick.

» Montieren Sie das Gerat so auf eine DIN-Schiene, dass sich die Eingangsklemmen an der Un-
terseite des Gerats befinden.

* Montieren Sie das Geréat in einem Gehause, das Schutz vor elektrischen, mechanischen und
Brandgefahren bietet.

« Stellen Sie sicher, dass die Verdrahtung korrekt ist, indem Sie alle lokalen und nationalen Vor-
schriften befolgen.

= Verwenden Sie geeignete Kupferkabel, die fur eine Mindestbetriebstemperatur von
60 °C bei Umgebungstemperaturen bis +45 °C,
75 °C bei Umgebungstemperaturen bis +55 °C und
90 °C bei Umgebungstemperaturen bis +70 °C ausgelegt sind.

= Achten Sie darauf, dass alle Einzeldrahte einer Litze in den Klemmenanschluss gelangen.

= Nicht benutzte Schraubklemmen sollten fest angezogen werden.

» Die maximale Temperatur der Umgebungsluft betragt +70°C. Die Betriebstemperatur entspricht
der Umgebungslufttemperatur und ist 2 cm unterhalb des Gerates definiert.

» Dieses Gerat ist fir Konvektionskiihlung ausgelegt und bendétigt keinen externen Lifter. Behin-
dern Sie nicht die Luftzirkulation. Das BelUuftungsgitter darf (z. B. durch Kabelkanale) nicht abge-
deckt werden!

» Halten Sie folgende Einbauabstande ein:

= 40 mm oben, 20 mm unten sowie 5 mm auf der linken und rechten Seite werden empfohlen,
wenn das Gerat dauerhaft mit mehr als 50 % der Nennleistung belastet wird.

= Erhohen Sie diesen Abstand auf 15 mm, wenn das benachbarte Gerat eine Warmequelle ist
(z. B. eine andere Stromversorgung).

= Wenn das Gerat dauerhaft mit weniger als 50 % belastet wird, kann der Abstand von 5 mm
auf null reduziert werden.

» Das Gerét ist fir Abzweigstromkreise bis 20 A ohne zusatzliche Schutzeinrichtung ausgelegt,
geprift und zugelassen.
Fur Abzweigstromkreise mit gré3eren Stromwerten verwenden Sie eine zusatzliche Schutzein-
richtung. Wenn eine externe Eingangsschutzvorrichtung verwendet wird, verwenden Sie keine
kleinere als eine 10 A B- oder 6 A C-Charakteristik, um eine Fehlauslésung des Leistungsschal-
ters zu vermeiden.

» Das Gerét ist als Betriebsmittel der "Schutzklasse" | gemal IEC 61140 ausgelegt.

= Verwenden Sie das Gerat nicht ohne ordnungsgemafien PE (Protective Earth)-Anschluss!

PS1061-2420-0000 Version: 1.0 9
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® Weitere Hinweise zum Betrieb
1 » Dieses Gerat enthalt keine Teile, die eine Wartung erfordern. Wenn eine interne Sicherung aus-
I6st, so liegt dies an einem internen Defekt.

» Das Gerét ist fur Bereiche mit Verschmutzungsgrad 2 in kontrollierten Umgebungen ausgelegt.
Es ist keine Kondensation oder Frost erlaubt.

» Das Gehause des Gerats bietet einen Schutzgrad von IP20. Das Gehause bietet keinen Schutz
gegen verschuttete Fllssigkeiten.

» Das Gerét ist fur den Betrieb in Bereichen zwischen 5 % und 95 % relativer Luftfeuchtigkeit aus-
gelegt.

+ Das Gerét ist fir Zonen der Uberspannungskategorie 1l ausgelegt. Unterhalb von 2000 m Héhe
ist das Gerat fir StoRspannungen bis 4 kV gepruft, was der OVC Ill nach IEC 60664-1 ent-
spricht.

» Das Geréat ist geeignet fur die Versorgung aus TN-, TT- oder IT-Netzen. Die Dauerspannung zwi-
schen der Eingangsklemme und dem PE-Potential darf 300 Vac nicht Gberschreiten.

+ Das Geréat ist fir Hohen bis zu 5000 m ausgelegt. Uber 2000 m ist eine Reduzierung des Aus-
gangsstroms erforderlich.

10 Version: 1.0 PS1061-2420-0000
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2.3 Terminologie und Abkurzungen

PE und das Erdungs- |PE ist die Abklrzung fiir ,Protective Earth” (zu Deutsch: Schutzleiter) und hat die

Symbol gleiche Bedeutung wie das Erdungs-Symbol

Earth, Ground In diesem Dokument wird der Begriff ,earth (zu Deutsch: Erde) verwendet, was
dem in den USA verwendeten Begriff ,ground (zu Deutsch: Erde, Masse)
entspricht.

T.b.d. Noch zu definieren, Wert oder Beschreibung folgt zu einem spéteren Zeitpunkt.

AC 230V Ein Wert, dem ein ,AC* oder ,DC* vorangestellt ist, stellt eine Nennspannung oder

einen Nennspannungsbereich dar. Die Nennspannung oder der
Nennspannungsbereich kann zusatzlich noch mit Toleranzen versehen sein. (z. B.
AC 230V £10%). Der errechnete Gesamtbereich gibt dann den Arbeitsbereich des
Gerates an.

Beispiel:
DC 12 V beschreibt eine 12 V-Batterie, unabhangig davon, ob sie voll geladen
(13,7 Vdc) oder entladen (10 Vdc) ist.

230 Vac Ein Wert mit der Einheit (Vac oder Vdc) am Ende ist ein Momentanwert, der keine
zusatzlichen Toleranzen enthalt.

50 Hz vs. 60 Hz Sofern nicht anders angegeben, sind AC 230 V-Parameter bei einer Netzfrequenz
von 50 Hz gliltig.

kann Ein Schlisselwort, das eine Wahimoglichkeit ohne implizierte Praferenz anzeigt.

soll Ein Schlisselwort, das eine zwingende Anforderung anzeigt.

sollte Ein Schllsselwort, das eine Wahimdglichkeit mit einer eindeutig bevorzugten

Umsetzungsweise anzeigt.

PS1061-2420-0000 Version: 1.0 11
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3

3.1

AC-Eingang

Technische Daten, Montage, Verdrahtung

AC-Eingang
AC-Eingang Nom. |AC 200-240V |Geeignet fur TN-, TT- und IT-Netze
AC-Eingangsbereich Min. 180 - 264 Vac Dauerbetrieb
Min. 264 - 300 Vac Fir maximal 500 ms
Zulassige Spannung L oder N zu Erde [Max. |300 Vac Dauerhaft nach IEC 60664-1
Eingangsfrequenz Nom. |50 - 60 Hz 6%
Einschaltspannung Typ. |150 Vac Statisch, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhal-
ten-Definitionen
Abschaltspannung Typ. |130 Vac Statisch, siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhal-

ten-Definitionen

Externe Eingangsabsicherung

siehe Empfehlungen in Ka

pitel ,Weitere Hinweise zu Installationsanforderungen [» 9]

Eingangsstrom Typ. |2,2A Bei 24 V, 20 A, 230 Vac, siehe Abb. Eingangs-zu Ausgangsstrom;
Leistungsfaktor zu Ausgangsstrom

Leistungsfaktor®) Typ. 0,99 Bei 24 V, 20 A, 230 Vac, siehe Abb. Eingangs-zu Ausgangsstrom;
Leistungsfaktor zu Ausgangsstrom

Spitzenwertfaktor**) Typ. |1,6 Bei 24V, 20 A, 230 Vac

Einschaltverzégerung Typ. [170 ms Siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Defini-
tionen

Anstiegszeit Typ. |60 ms Bei 24 V, 20 A Konstantstromlast, 0 mF Lastkapazitat, siehe Abb.
Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen

Typ. 240 ms Bei 24 V, 20 A Konstantstromlast, 20 mF Lastkapazitat, siehe Abb.

Eingangsspannungsbereich; Einschaltverhalten-Definitionen

Uberschwingen beim Einschalten Max. |200 mV Ohmsche Last, Siehe Abb. Eingangsspannungsbereich; Einschalt-

verhalten-Definitionen

*) Der Leistungsfaktor ist das Verhaltnis der wirklichen (oder Wirk-) Leistung zur Scheinleistung in einem Wechselstromkreis.
**) Der Spitzenwertfaktor ist das mathematische Verhaltnis des Spitzenwerts zum Effektivwert der Eingangsstromwellenform.

Rated
Pour

input range

4

«
Shut-down
Turn-on

|
I
I
I
I
I
I
i
8

180

|
[
|
[
[
[
|
i
6

264

ax Input
500ms Voltage
/
s
| |
| G v
| Output : 5% - — 8
: Voltage i I 2
| o
\ I .
| N :Sta rt-up delayt .ﬁ:;‘z [ g
L <«
300Vac
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3.2 DC-Eingang

Betreiben Sie diese Stromversorgung nicht mit DC-Eingangsspannung!

3.3 Einschaltstrom

Ein NTC-Einschaltstrombegrenzer, der im Normalbetrieb durch einen Relaiskontakt tberbriickt wird,
begrenzt den Eingangseinschaltstrom nach Einschalten der Eingangsspannung.

Der Ladestrom der Entstorkondensatoren in den ersten Mikrosekunden nach dem Einschalten bleibt
unberucksichtigt.

AC 230V
Einschaltstrom Max. |32 Agize Bei +40°C, Kaltstart
Typ. |26 Agize Bei +40°C, Kaltstart
Typ. |16 Agize Bei +25°C, Kaltstart
Einschaltenergie Max. 2.1 A% Bei +40°C, Kaltstart

l +—— |peak = 16A

Input current SA/DIV

=g 17—}
R ELE —T’ AWV
'l |

Ll

Input voltage 500V/DIV
M . -.l‘I ,-'q'. .'F'. Il— I.n N N -". _-\.II n A AN !
VEAVELTERYELVARVIAVIAVAL VALY, I'.J'I I".»'I I"v'l ¥

' Output voltage 20V/DIV

20ms/DIV

Abb. 3: Eingangs-EinschaltstromstoR, typisches Verhalten 230 Vac Eingang, 24 V 20 A Ausgang, 25°C
Umgebungstemperatur

PS1061-2420-0000 Version: 1.0 13
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3.4 Ausgang

Der Ausgang liefert eine SELV/PELV-Nennspannung, die von der Eingangsspannung galvanisch getrennt
ist.

Der Ausgang ist so ausgelegt, dass er jede Art von Lasten, auch kapazitive und induktive Lasten, versorgen
kann. Wenn extrem grof3e Kondensatoren, wie z. B. EDLCs (elektrische Doppelschichtkondensatoren oder
,UltraCaps*) mit einer Kapazitat > 0,6 F an den Ausgang angeschlossen werden, konnte das Gerat den
Kondensator in einem intermittierenden Modus laden.

Der Ausgang ist elektronisch gegen Uberlast, Leerlauf und Kurzschluss geschiitzt. Im Falle eines
Schutzereignisses kann ein hérbares Rauschen auftreten.

Ausgang

Ausgangsspannung Nom. [DC 24V

Einstellbereich Min. |24 -28V |Garantierter Wert
Max. |30V 2 In Endstellung des Potentiometers im Uhrzeigersinn.

Werkseinstellungen Typ. |241V 10,2 %, bei Volllast und kaltem Gerat

Netzausregelung Max. [10 mV 180 - 300 Vac

Lastausregelung Max. (150 mV |0 A — 20 A, statischer Wert, s. Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ

Restwelligkeit und Max. [100 mVpp |20 Hz bis 20 MHz, 50 Ohm

Brummspannung

Ausgangsstrom ¥ Nom. |20 A Bei 24 V und einer Umgebungstemperatur unter 55°C
Nom. (15,0 A Bei 28 V und einer Umgebungstemperatur unter 55°C,
Nom. (17,1 A Bei 24 V und einer Umgebungstemperatur von 70°C
Nom. (12,8 A Bei 28 V und einer Umgebungstemperatur von 70°C

Uberlastverhalten Dauerstrom Ausgangsspannungen > 13 Vdc (abhangig von der Eingangsspannung), siehe Abb. Aus-
gangsspannung zu Ausgangsstrom, typ.

Hiccup Modus"  |Ausgangsspannung < 13 Vdc (abhéngig von der Eingangsspannung), sieche Abb. Aus-
gangsspannung zu Ausgangsstrom

Uberlast / Max. |24 A Dauerstrom, s. Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ.

Kurzschlussstrom Typ. |25A Spitzenwert des Stroms im intermittierenden Betrieb fiir typ. 1 s
Lastimpedanz 50 mOhm, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ.
Der Entladestrom der Ausgangskondensatoren ist nicht enthalten.

Max. [8,1A Effektivwert des Stroms im intermittierenden Betrieb,
Lastimpedanz 50 mOhm, siehe Abb. Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ.
Ausgangskapazitat Typ. |4.300 yF |In der Stromversorgung enthalten
Ruckspeisende Lasten |Max. |35V Diese Stromversorgung ist bestandig und weist keine Fehlfunktion auf, wenn eine Last

Spannung zur Stromversorgung riickspeist. Es ist unerheblich, ob die Stromversorgung
ein- oder ausgeschaltet ist. Die absorbierende Energie kann entsprechend dem groRen
eingebauten Ausgangskondensator berechnet werden.

" Hiccup-Modus

Bei starker Uberlast (wenn die Ausgangsspannung unter 13 V fallt, liefert die Stromversorgung fiir 3 s - 4 s Ausgangsstrom. Danach
wird der Ausgang fir ungefahr 7 s abgeschaltet, bevor automatisch ein neuer Einschaltversuch fur die Dauer von 0,6 s durchgefihrt
wird. Dieser Zyklus wird wiederholt, solange die Uberlast besteht. Nach Behebung der Uberlast arbeitet das Gerat normal.

2 Dies ist die maximale Ausgangsspannung, die in der Endstellung des Potentiometers im Uhrzeigersinn aufgrund von Toleranzen auf-
treten kann. Es ist kein garantierter Wert, der erreicht werden kann.

% Lineares Derating zwischen +55°C und 70°C Umgebungstemperatur

Outph{t Voltage Adjustment Range DUtﬁUt Current
28V | K | ' Normal Normal
24V | | I | ® operation Short -circuit operation
| | | | - L
| |
| | | | |
I 25A— — — —_— _—————
| | | | —
1BY+———r——r—7r——7——! First I
| | | | 1 ® irs |
A: continuous current | | ri". pulse |
B: intermittent currentl I lI I _‘
ov l T ! l T == 0 L >
0A 5A 10A 15A  20A  25A  30A 3-4s| 7s ¢ 0.65 7s ¢ 0.65 /s
Output Current

Abb. 4: Ausgangsspannung zu Ausgangsstrom, typ.; Intermittierender Betrieb, Kurzschluss am Ausgang
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3.5

Netzausfall Uberbriickungszeit

Die Netzausfall Uberbriickungszeit ist die Zeit, wahrend der die Ausgangsspannung eines Netzteils nach
dem Verlust der Eingangsleistung innerhalb der Spezifikation bleibt. Die Uberbriickungszeit ist abhangig von
der Ausgangslast. Ohne Last kann die Uberbriickungszeit mehrere Sekunden betragen. Die grine DC-OK-

Lampe leuchtet wahrend dieser Zeit ebenfalls.

230 Vac
Netzausfall Typ. |65 ms Bei 24 V, 10 A, siehe Abb. Uberbriickungszeit zu
Uberbrickungszeit Eingangsspannung
Min. |55 ms Bei 24 V, 10 A, siehe Abb. Uberbriickungszeit zu
Eingangsspannung
Typ. |30 ms Bei 24 V, 20 A, siehe Abb. Uberbriickungszeit zu
Eingangsspannung
Min. |23 ms Bei 24 V, 20 A, siehe Abb. Uberbriickungszeit zu
Eingangsspannung
Hold-up Time i
30 P a) 24V 10Atyp. ) 24V 20A typ. Zero Transition
MS—=—==1="—""b) 24V 10Amin. d) 24V 20A min. Input P
o4+ -d— 11 ___ [
| | | = "U’D]tage I
0or-—A————A— E |
sof——— T |
04+ —d4—————————A————— H | 594
30 : : : : C Qutput :
20____:_____1_____: _____ :_d Voltage | :
S S Hold-up Time
10 _|l _‘ Input Voltage I_ I: ;I
U 1 1 1 1 I I
102 120 155 180 230Vac

Abb. 5: Uberbriickungszeit zu Eingangsspannung; Abschaltverhalten, Definitionen

PS1061-2420-0000

Version: 1.0
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3.6 DC-OK-Relaiskontakt

Diese Funktion Gberwacht die Ausgangsspannung, die von der Stromversorgung selbst erzeugt wird.

DC-OK-Relaiskontakt

Der Kontakt schlief3t

sobald die Ausgangsspannung 22 V erreicht.

Der Kontakt 6ffnet sobald die Ausgangsspannung unter 22 V fallt.
Schalt-Hysterese typ. 0,25V
Kontaktbelastbarkeit

maximal 60 Vdc 0,3 A, 30 Vdc 1 A, 30 Vac 0,5 A, ohmsche Last

min. zuldssige Last: 1 mA bei 5 Vdc

Isolationsspannung

siehe die Tabelle im Kapitel Spannungsfestigkeit [P_24]

Output Voltage

closed

Abb. 6: Verhalten des DC-OK-Relaiskontakts

16

Version: 1.0
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3.7 Wirkungsgrad und Verluste
230 Vac
Wirkungsgrad Typ. |95,7% Bei 24V, 20 A

Durchschnittlicher Wirkungsgrad” Typ. 195,2% 25% bei 5 A, 25% bei 10 A,
25% bei 15 A. 25% bei 20 A

Verluste Typ. [1,35W  Bei24V,0A
Typ. |[10,7W  |Bei24V, 10 A
Typ. 21,6 W  |Bei24V, 20 A

) Der durchschnittliche Wirkungsgrad basiert auf Annahmen fiir eine typische Anwendung mit einer
Belastung der Stromversorgung von:

25% der Nennlast fir 25% der Zeit,

50% der Nennlast fur weitere 25% der Zeit,

75% der Nennlast flir ebenfalls 25% der Zeit und

100% der Nennlast wahrend der restlichen Zeit.

Efficiency Power Losses

AT =TT T T T T W == =TT T

96 S 20 4 —

95 16 !

94 12 |

93 8 . =]

ol 1 a T P

nl | s e
4 6 8 10 12 14 16 18 20A 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20A

Abb. 7: Wirkungsgrad zu Ausgangsstrom; Verluste zu Ausgangsstrom

PS1061-2420-0000 Version: 1.0 17
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3.8 Lebenserwartung
230 Vac

Lebenserwartung” 93.000 h Bei 24 V, 10 A und +40°C
264.000 h Bei 24 V, 10 A und +25°C
51.000 h Bei 24 V, 20 A und +40°C

144.000 h Bei 24 V, 20 A und +25°C
MTBF? SN 29500, IEC 61709  |482.000 h Bei 24V, 20 A und +40°C
894.000 h Bei 24 V, 20 A und +25°C

MTBF? MIL HDBK 217F 207.000 h Bei 24 V, 20 A und +40°C; Ground Benign GB40
279.000 h Bei 24 V, 20 A und +25°C; Ground Benign GB25
45.000 h Bei 24 V, 20 A und +40°C; Ground Fixed GF40
57.000 h Bei 24 V, 20 A und +25°C; Ground Fixed GF25

"'Die in der Tabelle dargestellte Berechnete Lebenserwartung gibt die Mindestanzahl der Betriebsstunden
(Gebrauchsdauer) an und wird von der Lebenserwartung der eingebauten Elektrolytkondensatoren
bestimmt. Die Lebenserwartung wird in Betriebsstunden angegeben und wird gemaRl den Spezifikationen
des Kondensatorherstellers berechnet. Der Hersteller der Elektrolytkondensatoren garantiert nur eine
maximale Lebensdauer von bis zu 15 Jahren (131.400 h). Jede diesen Wert Ubertreffende Zahl stellt eine
berechnete theoretische Lebensdauer dar, die dazu dienen kann, Gerate zu vergleichen.

2 MTBF steht fiir Mean Time Between Failure (mittlere Zeit zwischen zwei Ausfallen), die anhand
statistischer Gerateausfalle berechnet wird und die Zuverlassigkeit eines Gerats angibt. Sie ist die
statistische Darstellung der Ausfallwahrscheinlichkeit eines Gerats und stellt nicht unbedingt die
Lebensdauer eines Produkts dar.

Die MTBF-Zahl ist eine statistische Darstellung der Ausfallwahrscheinlichkeit eines Gerats. Eine MTBF-Zahl
von z. B. 1.000.000 h bedeutet, dass statistisch gesehen alle 100 Stunden ein Gerat ausfallen wird, wenn
10.000 Gerate im Feld installiert sind. Es kann jedoch nicht bestimmt werden, ob das ausgefallene Gerat
50.000 Stunden oder nur 100 Stunden gelaufen ist.

18 Version: 1.0 PS1061-2420-0000
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3.9

Anschlussklemmen und Verdrahtung

Die Anschlussklemmen sind gemaf IP20 fingersicher konstruiert und fir Feld- und Fabrikverdrahtung

geeignet.

Technische Daten

Eingang

Ausgang

DC-OK-Signal

Anschlussquerschnitt

e*: max. 6 mm?
f*: max. 4 mm?

e*: max. 6 mm?
f*: max. 4 mm?2

e*: max. 1.5 mm?
f*: max. 1.5 mm?

*

a*: max. 4 mm? a*: max 4 mm? a*: max. 1.5 mm?
(d<2.8 mm) (d<2.8 mm) (d<1.6 mm)
Anschlussquerschnitt e*: AWG 20-10 e*: AWG 20-10 e*: AWG 24-16
(AWG) f*: AWG 20-10 1 AWG 20-10 f*: AWG 24-16
a* AWG 20-10 (d<2.8 mm) |a* AWG 20-10 a*: AWG 24-16
(d<2.8 mm) (d<1.6 mm)

Abisolierlange

7 mm/0.28 inch

7 mm/0.28 inch

7 mm/0.28 inch

e* = eindrahtig, Draht massiv

f* = feindrahtig, Litze
a* = mit Aderendhtlse

Anweisungen zur Verdrahtung:

* Verwenden Sie geeignete Kupferleitungen, die mindestens fiir folgende Arbeitstemperaturen ausgelegt

sind:

+75°C, fur Umgebungstemperaturen bis zu +55°C (Minimum) und
+90°C, fur Umgebungstemperaturen bis zu +70°C (Minimum)

» Beachten Sie die nationalen Installationsvorschriften und Regelungen!

* Verwenden Sie das Gerat nicht ohne PE-Anschluss.

« Stellen Sie sicher, dass alle Einzeldrahte einer Litze in der Anschlussklemme stecken!
* Unbenutzte Klemmen sollten fest angezogen sein.
» Aderendhilsen sind erlaubt.

3.10 Funktionsschaltbild
-  — — ) — ] L.
LD || Input Fuse / I C +
Input Filter PFC Power Output I~
N j | Input Rectifier Converter Converter Filter _
@"\ l Inrush Current Limite / | : E
4 | -
[ |
DC OKy! —|—( DC-ok
: Relay \1 C Contact
| L ®
I Temper- Output |
| ature Over- Output
Shut- Voltage Voltage _L@‘\v
| down Protection Regulator | out
. ———— S 1
Abb. 8: Funktionsschaltbild
PS1061-2420-0000 Version: 1.0 19
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3.11 Frontseite und Bedienelemente

g 0Ok @ @
é uw Q ©
BECKHOFF

P51061-2420-0000

AC200-240V

o .00
LT T v

N L@

Abb. 9: Vorderseite PS1061-2420-0000

Eingangsklemmen (Schraubklemmen)

Bezeichnung (A) Beschreibung
N Netzeingang N
L Netzeingang L

PE-Eingang (Schutzleiter)

D

Ausgangsklemmen (Schraubklemmen)

Bezeichnung (B) Beschreibung
+ zwei identische Pluspole, positiver Ausgang
- zwei identische Minuspole, negativer Ausgang

Potentiometer fiir die Ausgangsspannung

Bezeichnung (C) Beschreibung

Potentiometer Garantierter Einstellbereich: 24 V - 28 V.
Werkseitig eingestellt: 24.1 V

DC-OK-LED
Bezeichnung (D) Beschreibung ‘
LED grin An, wenn die Spannung an den Ausgangsklemmen > 18 V betragt. ‘

DC-OK-Relaiskontakt (Schnellverbindungsfederzugklemmen)

Bezeichnung (E) Beschreibung
13 /14 SchlieRer Der DC-OK-Relaiskontakt [>_16] ist nicht mit der DC-OK-LED synchronisiert.
Siehe Kapitel DC-OK-Relaiskontakt fur weitere Informationen.
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3.12 EMV

Das Geréat erlaubt einen Einsatz im Industrie-, Wohn-, Geschafts- und Gewerbebereich sowie eine
Verwendung in Kleinbetrieben.

Das Gerat wurde in Ubereinstimmung mit EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4,
EN 61000-3-2 und EN 61000-3-3 entwickelt.

Dieses Gerat entspricht den Bestimmungen von FCC Teil 15. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei

Bedingungen:

1. Dieses Gerat darf keine schadlichen Interferenzen verursachen und

2. dieses Gerat muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschliellich Interferenzen, die
einen unerwinschten Betrieb verursachen kénnen.

Ohne zusatzliche MaRnahmen zur Reduzierung der leitungsgebundenen Stéraussendung am Ausgang
(z. B. durch Filter) ist das Gerat nicht zur Speisung eines ortlichen Gleichstromversorgungsnetzes fir den
Wohn-, Geschéfts- und Gewerbebereich sowie flr Kleinbetriebe geeignet.

EMV-Storfestigkeit

Starke Transienten

VDE 0160 |Uber den gesamten

Lastbereich

750V, 0,3 ms

EMV-Stéraussendung

GemialR den Fachgrundnormen: EN 6100-6-3 und EN6100-6-4

Leitungsgebundene
Stéraussendung
Eingangsleitungen

EN 55011, EN 55022, FCC Teil 15,
CISPR 11, CISPR 22

Klasse B

Leitungsgebundene
Stéraussendung
Ausgangsleitungen ?

IEC/CISPR 16-1-2, IEC/CISPR 16-2-1

Grenzwerte fur lokale DC-Netze nicht
erfullt

Storstrahlung

EN 55011, EN 55022

Klasse B

Flicker

Oberschwingungs - EN 61000-3-2 Erfullt fir Gerate der Klasse A

eingangsstrom zwischen 0 A und 20 A Last
Erflllt fir Gerate der Klasse C
zwischen 7 A und 20 A Last

Spannungsschwankungen, |[EN 61000-3-3 Erfullt, getestet mit

Konstantstromlasten, nicht pulsierend

Schaltfrequenzen

PFC-Wandler 40 kHz bis 120 kHz Eingangsspannungs- und
Ausgangslastabhangig

Hauptwandler 80 kHz bis 140 kHz Ausgangsspannungs- und
Ausgangslastabhangig

PS1061-2420-0000

Version: 1.0
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3.13

Umgebung

Umgebung

Arbeitstemperatur"

-25°C bis +70°C

Verringerung der Ausgangsleistung nach
Abb. Ausgangsstrom zu
Umgebungstemperatur

Lagertemperatur

-40°C bis +85°C

Fir Lagerung und Transport

Ausgangslastminderung

8 W/°C

+55°C bis+70°C

30 W/1000 m oder 5°C/1000 m

Aufstellhéhe > 2000 m, s. Abb.
Ausgangsstrom zu Aufstellhhe

Die Ausgangslastminderung ist nicht Hardware-gesteuert. Berucksichtigen sie
dies, um unterhalb der Nennstromgrenzen zu bleiben, damit das Gerat nicht

Uberlastet wird.

Feuchte?

5 % bis 95% r. F.

Nach IEC 60068-2-30

Atmospharischer Druck

110 kPa - 54 kPa

Aufstellhohe

Bis zu 5000 m

s. Abb. Ausgangsstrom zu Aufstellhbhe

Schwingungen, sinusformig®

2-17,8 Hz: £1,6 mm;
17,8-500 Hz: 2 g 2 Stunden/
Achse

Nach IEC 60068-2-6

StoRe?

30g6ms,20g 11 ms
3 Stélke/Richtung,
18 Stole gesamt

Nach |IEC 60068-2-27

Uberspannungskategorie

Nach IEC 60664-1 fur Ho6hen bis 5000 m

Impulsspannungen

4 kV (geman
Uberspannungskategorie Ill)

Eingang zu PE
Nach IEC 60664-1 flir Hohen bis 2000 m

Verschmutzungsgrad

2

Nach |IEC 60664-1, nicht leitfahig

Akustisches Gerausch

Im Leerlauf, bei Uberlast oder Kurzschluss kann das Netzteil hérbare

Gerausche erzeugen.

" Die Arbeitstemperatur ist identisch mit der Raumtemperatur oder der Umgebungstemperatur und ist
definiert als die Lufttemperatur 2 cm unterhalb des Gerats.

2 Nicht unter Spannung setzen, solange Kondensation vorhanden ist!

% Getestet in Verbindung mit DIN-Schienen gemaf EN 60715 mit einer Hoéhe von 15 mm und einer Dicke
von 1,3 mm und Standard-Einbaulage.

Allowed Output Current at 24V Allowed Output Current at 24V
20A | 20.0A + ;
| \ 188A f 17— |
16A 4 ———— ————————— SR 1B3AT | o
Il | |
I I I | | |
| | I | | |
| | I | | |
| | I'1 A. Tamb < 45°C I |
| | } : B... Tamb < 55°C I I
| | '
| | — ' : !
0 ) l . Alti:[ude |0m 2000m 4000m 5000m
-25 0 +55 +70°C | | AP?  110kPa 80kPa  62kPa 54kPa
Ambient Temperature *) Atmospheric pressure

Abb. 10: Ausgangsstrom zu Umgebungstemperatur; Ausgangsstrom zu Aufstellhéhe
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3.14 Schutzfunktionen und Sicherheitsmerkmale

Schutzfunktionen

Uberspannungsschutz am Ausgang | Typ. 30,5 Vdc Bei einem internen Fehler in der Stromversorgung begrenzt eine red-
Max. 32 Vdc undante Schaltung die maximale Ausgangsspannung. In einem sol-
chen Fall schaltet sich der Ausgang ab und versucht automatisch neu
zu starten.
Schutzart IP20 EN/IEC 60529
Ubertemperaturschutz Ja Ausgangsabschaltung mit automatischem Neustart.

Temperatursensoren sind an kritischen Komponenten im Inneren des
Gerats installiert und schalten das Gerat in sicherheitskritischen Situa-
tionen ab, was z. B. bei zu hoher Umgebungstemperatur, behinderter
Belliftung oder Nichteinhaltung der Derating-Anforderungen gesche-
hen kann. Es besteht kein Zusammenhang zwischen der Betriebstem-
peratur und der Abschalttemperatur, da diese von der Eingangsspan-
nung, der Last und den Installationsmethoden abhangt.

Absicherung gegen
Eingangstransienten

MOV (Metalloxidvaristor)

Weitere Hinweise siehe Kapitel EMV [P 21]

Eingangssicherung Enthalten Nicht vom Benutzer austauschbare trage Sicherung mit hoher Brems-
leistung
Sicherheitsmerkmale
Isolationswiderstand Min. 500 MOhm Im Auslieferungszustand zwischen Eingang und Ausgang,
gemessen mit 500 Vdc
Min. 500 MOhm Im Auslieferungszustand zwischen Eingang und PE (Protective Earth),
gemessen mit 500 Vdc
Min. 500 MOhm Im Auslieferungszustand zwischen Ausgang und PE,
gemessen mit 500 Vdc
Min. 500 MOhm Im Auslieferungszustand zwischen Ausgang und DC-OK-Kontakten,

gemessen mit 500 Vdc

Schutzklasse

Nach IEC 61140
PE- (Schutzleiter-) Anschluss erforderlich

Berlhrungsstrom (Ableitstrom)

Typ. 0,33 mA / 0,69 mA

Bei 230 Vac, 50 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz

Max. 0,43 mA /0,89 mA

Bei 264 Vac, 50 Hz, TN-, TT-Netz / IT-Netz

PS1061-2420-0000
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3.15 Spannungsfestigkeit

Die Ausgangsspannung ist potentialfrei und hat keine ohmsche Verbindung zur Erde.
Der Ausgang ist zum Eingang durch eine doppelte oder verstéarkte Isolierung isoliert.

Typ- und Stuckprifungen werden vom Hersteller durchgefiihrt. Feldprifungen kénnen im Feld mithilfe
geeigneter Prifgerate durchgeflhrt werden, die die Spannung mit einer langsamen Rampe hochfahren (2 s
ansteigend und 2 s abfallend).

» Verbinden Sie alle Eingangsklemmen und alle Ausgangspole miteinander, bevor Sie die Prifungen
durchfihren.

* Wenn Sie prifen, setzen Sie die Einstellung fir den Abschaltstrom auf den Wert in der Tabelle unten.

- Stellen Sie bei der Prifung des Eingangs zu DC-OK (s. folgende Abb. B?) sicher, dass die maximale
Spannung zwischen DC-OK und dem Ausgang nicht tUberschritten wird (s. folgende Tabelle Spalte D).
Wir empfehlen, bei der Durchfiihrung der Prifung die DC-OK-Kontaktstifte und die
Ausgangskontaktstifte miteinander zu verbinden.

* Wir empfehlen entweder den Pluspol oder den Minuspol des Ausgangskreises mit dem
Schutzleitersystem zu verbinden. Dadurch kénnen Situationen vermieden werden, in denen die Last
unerwartet startet oder nicht abgeschaltet werden kann, wenn ein unbemerkter Erdschluss auftritt.

Input DC-ok
2 E 13
|_ D_ 45_.. .__
N )_ 14
&
% e

Earth, PE Output

@}_4—5_(

+

Abb. 11: Spannungsfestigkeit

A B Cc D
Typprifung 60 s 2500 Vac 3000 Vac 500 Vac 500 Vac
Stlickprifung 5s 2500 Vac 2500 Vac 500 Vac 500 Vac
Feldprifung 5s 2000 Vac 2000 Vac 500 Vac 500 Vac
Einstellung des Abschaltstroms fur |> 10 mA >10 mA >10 mA >1mA
die Feldprufung
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3.16 Konformitatserklarung und Zulassungen

q

EU-Konformitatserklarung

UK
CA

UK Declaration of Conformity
Trade conformity assessment for England, Scotland and Wales

The UKCA mark indicates conformity with the UK Statutory Instruments

2016 No. 1101 (LVD)
2016 No. 1091 (EMC) and
2012 No. 3032 (RoHS)

c @ US LISTED

UL Certificate, UL61010-1/2-201
Applicable for US and Canada

PS1061-2420-0000

Version: 1.0
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3.17 Abmessungen und Gewicht

Abmessungen und Gewicht

Baubreite 49 mm

Hoéhe 124 mm

Tiefe 124 mm
Die Hohe der DIN-Schienen muss zur Tiefe des Gerats hinzuaddiert werden, um die
bendtigte Gesamteinbautiefe zu berechnen

DIN-Schiene Verwenden Sie 35 mm DIN-Schienen nach EN 60715 oder EN 50022 mit einer Hohe
von 7,5 mm oder 15 mm.

Gewicht 620 g

Kunststoffmaterial Flammenhemmendes Polycarbonat (PC) - UL94-V0

des Gehauses Vicat-Erweichungstemperatur spezifiziert mit 149°C nach ASTM D1525

Einbauabsténde Siehe Kapitel Sicherheitshinweise und Installationsanforderungen [» 9]

Eindringschutz Kleinteile wie Schrauben, Muttern usw. mit einem Durchmesser von mehr als 4 mm

SSPD

++- -
DC ok O
24-28V ©

ox ‘ES]

NLPE
P9

Height: 124mm

Width:

49mm

Depth: 124mm
DIN-Rail depth
Abb. 12: Vorder-/Seitenansicht PS1061-2420-0000
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4 Anwendungshinweise

4.1 Laden von Batterien

Verwenden Sie die Stromversorgung nicht zum Laden von Batterien.

4.2 Serienschaltung

Stromversorgungen des gleichen Typs kénnen in Reihe geschaltet werden, um die Ausgangsspannungen zu
erhoéhen. Es kdnnen so viele Gerate in Reihe geschaltet werden wie nétig, solange die Summe der
Ausgangsspannungen nicht mehr als 150 Vdc betragt. Spannungen mit einem Potential Gber 60 Vdc sind
keine Schutzkleinspannungen mehr und kdnnen gefahrlich sein. Solche Spannungen mussen mit einem
Beruhrungsschutz installiert werden.

Eine Erdung des Ausgangs ist erforderlich, wenn die Summe der Ausgangsspannung mehr als 60 Vdc
betragt.

Vermeiden Sie bei einer Serienschaltung eine Rickflussspannung (z. B. von einem bremsenden Motor oder
einer Batterie), die an die Ausgangsklemmen angelegt wird.

Einschrankungen: Halten Sie zwischen zwei Stromversorgungen einen Einbauabstand von 15 mm (links/
rechts) ein und installieren Sie die Stromversorgungen nicht Gbereinander. Verwenden Sie in Reihe
geschaltete Stromversorgungen nur in der standardmagigen Einbaulage (Anschlussklemmen an der
Gerateunterseite).

Denken Sie daran, dass Ableitstrom, elektromagnetische Stérungen, Einschaltstrom und Oberwellen bei
Verwendung mehrerer Stromversorgungen zunehmen.

Unit A

Input
+
: Output |~
+
Unit B Load

Input

Cutput

Abb. 13: Serienschaltung
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4.3 Parallelbetrieb zur Leistungserhohung

Die Stromversorgung darf nicht parallel geschaltet werden, um die Ausgangsleistung zu erhdhen.

4.4 Parallelbetrieb fiir 1+1-Redundanz

Es ist moglich, Stromversorgungen fiir Redundanzbetrieb parallel zu schalten, um eine bessere
Systemverfligbarkeit zu erreichen. Redundante Systeme erfordern ein bestimmtes Mal} an zusatzlicher
Leistung, um die Last zu bedienen, wenn ein Netzgerat ausfallt. Die einfachste Methode besteht darin, zwei
Stromversorgungen parallel zu schalten. Dies wird als 1+1-Redundanz bezeichnet. Falls eine
Stromversorgung ausfallt, kann die andere automatisch ohne Unterbrechung den Laststrom liefern.

Die 1+1-Redundanz erlaubt Umgebungstemperaturen bis zu +70°C.

® Hinweise zum Parallelbetrieb fiir 1+1 Redundanz

1 * Verwenden Sie unbedingt ein Redundanzmodul, um Gerate voneinander zu entkoppeln. Da-
durch wird verhindert, dass das defekte Gerat zur Last fir das andere Gerat wird und die Aus-
gangsspannung nicht mehr gehalten werden kann.

» Beachten Sie, dass Ableitstrom, EMI, Einschaltstrom und Oberschwingungen bei Verwendung
mehrerer Gerate zunehmen.

Empfehlungen fiir den Aufbau redundanter Stromversorgungssysteme:

« FUr den Aufbau redundanter Stromversorgungssysteme sind Stromversorgungen am besten geeignet,
die einen DC-OK-Signalkontakt enthalten. }
Benutzen Sie diesen DC-OK-Signalkontakt zur Uberwachung der einzelnen Netzgerate.

» Verwenden Sie separate Eingangssicherungen fiir jede Stromversorgung.
* Verwenden Sie separate Netze fir jede Stromversorgung, wann immer es moglich ist.

» Es ist empfehlenswert, die Ausgangsspannungen aller Gerate auf den gleichen Wert (x 100 mV) zu
setzen oder auf der Werkseinstellung zu belassen.

Beispiel Verdrahtung:

Failure
Monitor
f |
l | 1 1 11
[HH=]-] [HH=1-] H=1H=]
Output Output Input|Input
24V 20A 24V 20A 1 5
o 0
DC OK }IE DC 0K )IE
Power Supply Power Supply Reﬂl('}'(‘ﬂl?gq'
Input Input Qutput
[INTee WEE FL1
I I 20A
Load
L >—=»
N >
PE >

Abb. 14: Verdrahtung fur 1+1 - Redundanz mit einem Redundanzmodul PS9401-2440-0000
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4.5 Betrieb an zwei Phasen

Die Stromversorgung kann auch an zwei Phasen eines Dreiphasensystems verwendet werden. Eine solche
Phase-zu-Phase-Verbindung ist zulassig, solange die Versorgungsspannung unter 240 V+10 % liegt.

Power Supply
AC

Abb. 15: Betrieb an zwei Phasen

Stellen Sie sicher, dass der Leiter, der mit der N-Anschlussklemme verbunden ist, entsprechend abgesichert
ist.

Die maximal zulassige Spannung zwischen einer Phase und dem PE muss unter 300 Vac liegen.
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4.6 Verwendung in einem dichten Gehause

Wenn die Stromversorgung in ein dicht verschlossenes Gehause eingebaut wird, ist die Temperatur im
Inneren des Gehauses hoher als aulRerhalb des Gehauses. In diesem Fall gilt die Temperatur im Inneren

des Gehauses als die Umgebungstemperatur fir die Stromversorgung.

Die Stromversorgung ist in der Mitte des Gehauses platziert. Es befinden sich keine anderen
warmeerzeugenden Elemente im Gehause

Der Temperatursensor im Gehause befindet sich in der Mitte auf der rechten Seite der Stromversorgung mit

einem Abstand von 1 cm.

Die folgenden Messergebnisse kénnen als Referenz fir die Abschatzung des Temperaturanstiegs im
Inneren des Gehauses verwendet werden.

Fall A

Fall B

GehausegrolRe

180 mm x 180 mm x 165 mm
Gehéause Rittal Schutzart IP66
PK 9519 100, Kunststoff

180 mm x 180 mm x 165 mm
Gehéause Rittal Schutzart IP66
PK 9519 100, Kunststoff

Eingangsspannung 230 Vac 230 Vac

Last 24V, 16 A; (=80 %) 24V, 20 A; (=100 %)

Temperatur im Inneren des 46,0°C 52,3°C

Gehauses

Temperatur aufderhalb des 21,0°C 21,0°C

Gehauses

Temperaturanstieg 25,0K 31,3K
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5 Anhang
5.1 Zubehor
Stromversorgung Zubehor

Redundanzmodul Puffermodul USV-Komponente
PS1061-2420-0000 PS9401-2440-0000 PS9011-2420-0001 CU8130-0xxx

PS9401-2440-0000 - Redundanzmodul

5*55”%:
=11k -|
e |
& x?aiw

—_—

=
g
=
g
2
g
=

PS9011-2420-0001 - Puffermodul

ifs

BUFFER MODULE

Das PS9401-2440-0000 ist ein Redundanzmodul, das flir den
Aufbau von 1+1- und N+1-Redundanzsystemen verwendet
werden kann.

Es verfugt Uber zwei Eingangskanale, an die
Stromversorgungen bis zu 20 A Ausgangsstrom angeschlossen
werden kdnnen, und einen Ausgang, der Nennstrome bis zu

40 A fihren kann.

Das Redundanzmodul verwendet die MOSFET-Technologie
anstelle von Dioden zur Entkopplung der beiden
Eingangskanale. Dadurch werden die Warmeentwicklung und
der Spannungsabfall zwischen Eingang und Ausgang reduziert.
Aufgrund der geringen Verlustleistung ist das Gerat sehr
schlank und bendtigt nur 36 mm Breite auf der DIN-Schiene.

Grolke Anschlussklemmen ermdglichen eine sichere und
schnelle Installation.

Das Redundanzmodul bendtigt keine zusatzliche
Hilfsspannung.

Durch das internationale Zulassungspaket ist dieses Gerat flr
nahezu jede Anwendung geeignet.

Beachten Sie die Anschlusshinweise im Kapitel ,Parallelbetrieb
fir 1+1-Redundanz [» 281"

Das Puffermodul PS9011-2420-0001 ist ein Zusatzgerat fur
24V-DC-Netzteile. Es liefert Strom zur Uberbriickung typischer
Netzausfélle oder verlangert die Uberbriickungszeit nach dem
Abschalten der AC-Spannung.

Wenn das Netzteil eine ausreichende Spannung bereitstellt,
speichert das Puffermodul Energie in den integrierten
Elektrolytkondensatoren. Bei Ausfall der Netzspannung wird die
gespeicherte Energie in einem geregelten Prozess an den DC-
Bus abgegeben.

Das Puffermodul kann an beliebiger Stelle parallel zum
Lastkreis geschaltet werden und bendtigt keine
Steuerverdrahtung.

Ein Puffermodul kann 20 A zusétzlichen Strom liefern und kann
parallel hinzugeflgt werden, um die Ausgangsstromstarke oder
die Netzausfall-Uberbriickungszeit zu erhdhen.

Fur groBere Netzausfall-Uberbriickungszeiten kann optional
auch das Puffermodul PS9011-2440-0000 verwendet werden.

PS1061-2420-0000
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CU8130-0xxx — USV-Komponente
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CUB8130-0xxx sind batteriegestltzte, unterbrechungsfreie
Stromversorgungen (USV). Bei Wegfall der externen 24-V-DC-
Eingangsspannung ubernimmt diese USV die Versorgung der
an sie angeschlossenen Gerate dank ihrer geregelten und
gepufferten 24-V-DC-Ausgangsspannung.

Mit der USV-Serie CU81xx kénnen alle Beckhoff-Komponenten
ausgestattet werden, insbesondere Industrie-PCs, Embedded-
PCs, Panels und Panel-PCs.

Die Hauptmerkmale dieser USV sind:
e Batteriemodul auf Basis von NiMH-Zellen

» Montage der USV auf der Hutschiene oder an der
Schaltschrankriickwand

» protokollbasierte Kommunikation mit dem Industrie-PC
wahlweise Uber OCT (One Cable Technology) oder USB

« digitale Signale zur Kommunikation mit nicht-protokollfahigen
Endgeraten

* TwinCAT-SPS-Bausteine zur Abfrage des USV-Betriebs

Eine Besonderheit der Beckhoff CU81xx-Gerate ist OCT (One
Cable Technology) als Kommunikationstechnologie zwischen
USV und Industrie-PC. Damit ist gemeint, dass die zwei
Verbindungsleitungen (+24 V, 0 V) zwischen Industrie-PC und
USV nicht nur zur Versorgung des Industrie-PCs, sondern auch
zur bidirektionalen Datenlbertragung verwendet werden.

Wenn beide Seiten OCT-fahig sind, wird keine weitere
Verbindung, z. B. Uber USB, bendtigt.

Weitere Hinweise zu USV-Komponenten finden sie auf der
Beckhoff-Homepage.
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5.2 Ausgabestande der Dokumentation
Version Kommentar
0.1 Vorlaufige Dokumentation fur PS1061-2420-0000
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5.3 Support und Service
Beckhoff und seine weltweiten Partnerfirmen bieten einen umfassenden Support und Service, der eine

schnelle und kompetente Unterstiitzung bei allen Fragen zu Beckhoff Produkten und Systemlésungen zur
Verfligung stellt.

Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen

Wenden Sie sich bitte an Ihre Beckhoff Niederlassung oder lhre Vertretung fiir den |okalen Support und
Service zu Beckhoff Produkten!

Die Adressen der weltweiten Beckhoff Niederlassungen und Vertretungen entnehmen Sie bitte unseren
Internetseiten: https://www.beckhoff.de

Dort finden Sie auch weitere Dokumentationen zu Beckhoff Komponenten.

Beckhoff Support

Der Support bietet Ihnen einen umfangreichen technischen Support, der Sie nicht nur bei dem Einsatz
einzelner Beckhoff Produkte, sondern auch bei weiteren umfassenden Dienstleistungen unterstitzt:

» Support
* Planung, Programmierung und Inbetriebnahme komplexer Automatisierungssysteme
» umfangreiches Schulungsprogramm fiir Beckhoff Systemkomponenten

Hotline: +49(0)5246 963 157
Fax: +49(0)5246 963 9157
E-Mail: support@beckhoff.com
Beckhoff Service

Das Beckhoff Service-Center unterstiitzt Sie rund um den After-Sales-Service:
* Vor-Ort-Service
* Reparaturservice
» Ersatzteilservice
* Hotline-Service

Hotline: +49(0)5246 963 460
Fax: +49(0)5246 963 479
E-Mail: service@beckhoff.com

Beckhoff Firmenzentrale
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hulshorstweg 20

33415 Verl

Deutschland

Telefon: +49(0)5246 963 0

Fax: +49(0)5246 963 198
E-Mail: info@beckhoff.com
Internet: https://www.beckhoff.de
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Mehr Informationen:
www.beckhoff.de/PS1061-2420-0000

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hilshorstweg 20

33415 Verl

Deutschland

Telefon: +49 5246 9630
info@beckhoff.de

www.beckhoff.de
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