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DE ENG 

Informationen zu den technischen Zeichnungen Information about the technical drawings 

Die Endung F5 steht stellvertretend für alle 

flanschkompatiblen Motorbaureihe. 

F5 = AM805x, AM855x  

The suffix F5 stands for all flange compatible motor 

series. 

F5 = AM805x, AM855x 

Die Getriebeabmessungen sind, unabhängig von 

der Übersetzung, immer identisch innerhalb der 

Getriebestufe. 

The gearbox dimensions are always identical within 

the gear stage, regardless of the ratio. 

Es wurden nur Zeichnungen mit Passfeder 

generiert.  

Beispiel: 

AG2300-+SP075S-MF1-10-0G1-AM805x 

AG2300-+SP075S-MF1-10-1G1-AM805x 

↓ 

ag2300-sp075s-mf1-i-1g1-f5 

 

Wenn die Passfeder nicht benötigt wird, können Sie 

diese mit einem CAD Programm aus der STEP 

Zeichnung entfernen. 

Only drawings with feather key were generated.  

 

Example: 

AG2300-+SP075S-MF1-10-0G1-AM805x 

AG2300-+SP075S-MF1-10-1G1-AM805x 

↓ 

ag2300-sp075s-mf1-i-1g1-f5 

 

If the feather key is not needed, you can remove it 

from the STEP drawing with a CAD program. 

Bitte achten Sie bei der Bestellung auf die korrekte 

Artikelbezeichnung. 

Beispiel: 

Getriebespezifikationen: 

 SP075 

 Übersetzung i = 7 

 Glatte Welle 

 Passend für einen AM855x 

↓ 

AG2300-+SP075S-MF1-7-0G1-AM805x 

Please pay attention to the correct article 

description when ordering. 

Example: 

Gearbox specifications: 

 SP075 

 Ratio i = 7 

 Smooth shaft 

 Fit to an AM855x 

↓ 

AG2300-+SP075S-MF1-7-0G1-AM805x 

Weitere Informationen finden Sie in unserer 

Original-Betriebsanleitung: AG2300-+SP  

Further information you will find in our operation 

manual: AG2300-+SP   
 

https://download.beckhoff.com/download/Document/motion/ag2300_ba_de.pdf
https://download.beckhoff.com/download/Document/motion/ag2300_ba_en.pdf

